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FILTRACION DE AIRE

CASIBA VCM 18/13 - VENTILADORES CENTRIFUGOS

[] Curvas de Funcionamiento
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Pst Presion estatica en mmca y Pa
i 18 15 6.8 4.1 58 1 19 v \elocidad del aire en la descarga en m/s
Pd  Presion dindmica en mmca
- Aire seco normal a 20 °C y 760 mm c.d. Hg. P Potencia absorbida al eje del ventilador en kW
- Ensayos realizados de acuerdo a Normas UNE 100-212-89 BS 848, Part 1; AMCA 210-85 RPM Numero de revoluciones del rotor
y ASHRAE 51-1985. LwA Nivel de potencia sonora

i . N
- Nivel de presion sonora (Lp dB(A)) medido a la aspiracion a 1,5 m de distancia. N Rendimiento del ventlador en %
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. Todos los datos y/o valores que estan incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor informacién contactese
WWW.casiba.com con nuestro Departamento Técnico. Asegurese de estar utilizando la revision actualizada del documento. Casiba S.A. actualiza en forma continua
sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnolégicos. La Ultima revision la encontrara en el sitio web: www.casiba.com
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