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FILTRACION DE AIRE

DEPURADOR DE HUMOS

; N L Aplicaciones
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[0 Retencion de particulas liquidas,
pegajosas, himedas o viscosas
de corrientes gaseosas aun con alta
temperatura.
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O Control de emisiones en chimeneas.

Eliminacién de olores.

[0 Absorcion de gases y vapores.

[l Principio de funcionamiento

Una vez purificados los gases, pasan por
un eliminador de gotas antes de ser aspi-
rados por el ventilador extraccion.

El nivel de agua dentro del equipo, es el
factor que tiene mayor incidencia en la
perdida de carga y en la eficiencia para la
retencion de particulas. A mayor nivel de
agua, mayor perdida de cargay eficiencia.
Para mantener constantes, la perdida de

Este purificador de gases, puede
trabajar con altos contenidos de so6-
lidos dispersos en agua, sin riesgo
alguno de obstruccion, ya que no
utiliza bombas de recirculacion ni
picos pulverizadores.

El aire aspirado por el equipo, es
obligado a pasar con muy alta velo-
cidad por unatobera longitudinal en

formade “S". presién y la eficiencia, solo es necesario
La depresion generada por el paso de la masa de aire, originael ~ mantener constante su nivel y reponer lo
arrastre del agua desde su depdsito y su mezcla con las parti- ~ que se evaporadurante el proceso.

culas de polvo. Cuando los gases a purificar poseen alta tem- ~ Paraesto, el equipo posee un eficiente dis-
peratura, aqui se produce su enfriamiento brusco. Esto favorece ~ Positivo de control.
la aglutinacion y condensacion de los contaminantes.
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