
Características Generales

MARCOS PORTAFILTROS DE ACCESO FRONTAL

Marco de acceso frontal fabricado con chapa galva-
nizada de 1,25mm de espesor; con burlete de 
neoprene, 4 ganchos de sujeción y perforaciones 
laterales, listos para el armado de bancos de  filtros.
A pedido se fabrican en Acero Inoxidable calidad 
AISI 304.
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Dimensiones frontales (en mm)

Aplicaciones

Se utilizan generalmente para las 
tomas de aire exterior, para la colo-
cación de filtros en campanas de 
cocina o para el armado de bancos de 
filtros de acceso frontal (no incluye 
bulonería).

MEDIDA FILTRO MEDIDA MARMETAL

597 x 597 611 x 611

495 x 495 509 x 509

495 x 597 611 x 509

Ganchos: disponibles para filtros de 24mm,
48mm, 54mm y 98mm de espesor.

Proceso de armado del marco portafiltro “Marmetal”
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Todos los datos y/o valores que están incorporados en este documento son exclusivamente de referencia. Para mayor información contáctese 
con nuestro Departamento Técnico. Asegúrese de estar utilizando la revisión actualizada del documento. Casiba S.A. actualiza en forma continua 
sus productos, conforme se van sucediendo los avances tecnológicos. La última revisión la encontrará en el sitio web: www.casiba.com
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