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AMBIENTES INDUSTRIALES

O Control de emisiones
en chimeneas

En la actualidad, la contaminacion ambiental es
unade las mayores preocupaciones a nivel mun-
dialyaqueestamosempezandoavivirlos efectos
del cambio climatico: calentamiento global,
desastres naturales, enfermedades respirato-
rias, envenenamiento de lagos y rios y un largo
etc. Como elhombre es el principal responsable,
la adecuada proteccion y conservacion del
ambiente representa uno de los retos mas
importantesalosqueseenfrentalahumanidad.

Ante esta alarmante situaciéon todos los paises
industrializados, y un creciente numero de pai-
sesenviasdedesarrollo,hancreadonormas que
controlan y limitan la cantidad de emisiones
provenientes de susindustrias, porserunadelas
principales causas de contaminacién atmosfé-
ricayexpansiéndelagujerodelacapadeozono.

Debido al aumento del compromiso de la indus-
tria con el medio ambiente y la consecuente
legislacién actual, el monitoreo de las emisiones
y la verificacion de que cumplen con las normas
nacionales resulta de crucial importancia. Son
cinco los principales contaminantes que se
descargan en el aire como resultado de una
amplia variedad de procesos industriales: el
monoéxido de carbono, los 6xidos de azufre, los
hidrocarburos, los 6xidos de nitrégeno y el
material particulado (polvo, ceniza).

En Casiba S.A. estamos comprometidos a
reducir el impacto de las actividades industriales
en el medio ambiente proporcionando la ayuda
necesaria para controlar las emisiones de gases
contaminantesenchimeneas industriales.

Con nuestra experiencia y conocimiento, esta-
mos capacitados para que nuestros clientes
puedan cumplir con las leyes y requerimientos
regionales, nacionales e internacionales, que
regulanlasemisiones.
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Utilizando el equipo Casiba LVA el problema de
las emisiones puede controlarse en multiples
actividadesindustriales.

El procedimiento es sencillo: se conecta el
equipo Casiba LVA alabocadelachimeneade
maneratalqueelaire contaminado es conducido,
por la fuerza de un ventilador, hacia una camara
deadmisiéonque contieneaguafriaylimpia.

El aire, cargado de contaminantes gaseosos a
altas temperaturas, entra el contacto con el agua
lo que provoca un enfriamiento brusco que fa-
vorece la aglutinacion y condensacion de los
contaminantes que quedan retenidos en el
interiorde lacamara. Asielairelimpiopuede ser
desalojadoalexterior.

Esta es una respuesta eficaz y sencilla a un
problemarecurrente en diversas industrias dada
la preocupacion cada vez mayor por el cuidado
delplaneta.
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